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Yealink MVC940은 Microsoft Teams 전용으로 설계된 화상회의 솔루션으로 초대형 회의실 및 강의실을 위한 

화상회의 장비입니다.

Microsoft Teams 맞춤형 인터페이스를 갖추고 있어 원터치로 팀즈 또는 스카이프에 연결하여 화상회의를 시작할 수 

있습니다. 또한 Yealink MVC940에는 고성능의 Mini-PC인 MCore Pro와 AV-Hub, 2대의 4K UVC84 USB PTZ 

카메라, MTouch Plus Touch Panel, RoomSensor 그리고 WPP30이 포함된 멀티 카메라 솔루션으로 원활하고 

지능적인 화상회의 시스템을 제공합니다. 



Microsoft Teams Rooms System

MVC940

Microsoft Teams Rooms System for  Extra-Large Meeting Rooms

Key Features and Benefits

Microsoft Teams 맞춤형 사용자 인터페이스로 원활한 화상회의 경험

Microsoft Teams 맞춤형 사용자 인터페이스는 원터치 화상회의를 제공합니다. MTouch Plus Touch Panel은 통화 및 카메라 제어, 컨텐츠 공유 등을 쉽게 수행 
할 수 있으며, 휴먼 모션 센서가 내장되어 있어 컨퍼런스 시스템을 자동으로 시작할 수 있습니다.

멀티 카메라 솔루션

UVC84 카메라는 참자가들을 자동으로 인식하여 프레임을 구성합니다. 또한 4K 고해상도, 12배 광학줌 PTZ 카메라로 Yealink의 대표 룸카메라로 오디오 허브 
역할도 가능하며 후면 VCH 포트를 통해 다양한 Yealink의 마이크, 사운드바 및 스피커폰 연결이 가능하며, 무선 마이크 시스템도 구성할 수 있습니다.
또한 패키지에 포함된 AVHub는 다양한 Yealink 카메라 (최대 9대 연결 가능), 마이크, 사운드바를 PoE 방식으로 간단하게 연결하여 사용할 수 있게 하는 허브형 
비디오 & 오디오 프로세서 입니다. AVHub는 윈도우 시스템에서 멀티카메라를 가능하게 하여 주는 업계 최초이자 유일의 디바이스로 하나의 회의실에서도 다양한 
레이아웃 구성을 지원합니다. AI 칩셋이 내장된 AVHub는 마이크로소프트 팀즈 인공지능 관련 기능 업데이트를 통해 더욱 풍부한 기능의 인텔리전트한 
디바이스로 진화하고 있습니다.

실시간 컨텐츠 공유

독자적인 무선 콘텐츠 공유 솔루션으로 참가자들에게 유연한 환경을 제공하며, USB 타입의 무선 프레젠테이션 POD인 WPP30을 연결하여 원클릭으로 콘텐츠를 
공유할수 있습니다. 고성능 2x2 MIMO, Wi-Fi6 모듈 장착으로 즉각적인 응답과 매끄럽고 문제없는 프레젠테이션 환경을 제공하는 것은 물론 2.4GHz/5GHz를 
지원하여 이중 대역 무선 네트워크, 방해 방지 기능, 최대 4K/30fps 울트라 HD 프레젠테이션을 제공합니다. 또한 하드웨어 인코딩 칩셋이 내장되어 별도의 
소프트웨어나 드라이버 설치가 필요 없는 플러그앤플레이 방식으로 USB-C 포트를 통해 바로 사용이 가능합니다.

간편한 배치, 쉬운 사용

MCore Pro는 테이블 하단, 벽부 부착 등 다양한 설치 옵션을  제공하여 회의실 스타일에 따라 적합한 배치를 선택할 수 있으며, MCore Pro의 특장점인 VCH 
포트를 통해 Cat5e 케이블 하나로 Yealink의 다양한 악세서리 연결이 가능합니다. 추가적인 전원 공급이나 연장 케이블이 필요없이 배치가 가능하여 심플하게 
공간을 활용할 수 있고, 비용도 절감할 수 있습니다.

원격 장치 관리

Yealink MVC 시리즈 화상회의 룸시스템은 클라우드기반의 ‘Yealink Device Management Platform’을 통해  모든 Yealink 오디오 및 비디오 디바이스와
주변 장치를 원격으로 관리, 모니터링, 구성, 업데이트 및 진단할 수 있습니다.

* 초대형 공간을 위한 패키지로 마이크와 사운드바는 공간에 맞게 추가로 구성하여야 합니다. (비포함)

MCore Pro AV-Hub

WPP30 X2UVC84 X2 RoomSensor

MTouch Plus Touch Panel



MVC940 사양표

Package Content

• MCore Pro, Gen-3 Mini-PC

• MTouch Plus, Gen-3 touch panel

• AVHub, audio and video processor

• 2 x UVC84 USB PTZ Camera

• 2 x WPP30 wireless presentation pod

• RoomSensor, meeting room sensor

UVC84 USB PTZ Camera

• 4K Sensor

• 12x optical zoom

• Field of view (diagonal): 80°

• Auto Framing

• Camera presets

• Pan range: 200°

• Tilt range: 130°

• 1 x Line-out (3.5mm)

• 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)

• 1 x USB 2.0 Type-B

• 1 x Power port

• 1 x Security lock slot

• 1 x Reset slot

MCore Pro, Gen-3 Mini-PC

• 11th Gen Intel® Core i5

• Memory: 8 GB (2 x 4GB)

• Storage: 128 GB SSD

• 3x HDMI video output with CEC supported

• TPM2.0

• Kernel DMA

• EDID

• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

• Bluetooth: BT 5.2

• 1 x Yealink MTouch port (RJ45), connect to MTouch Plus / MTouch E2

• 4 x USB 3.0 Type-A

• 1 x 10/100/1000M Ethernet port

• 1 x Power port

• 1 x Security lock slot, Integrated cable management

Package Features(without audio)

• N.W/CTN: 2.1 Kg

• G.W/CTN: 13.8 Kg

• Carton Meas: 935 mm x 413mm x 312 mm

RoomSensor

• Detection angle: 120°

• Adjustable detection angle: ±20°

• Operating temperature: 0-40℃

• Operating humidity: 10-95%

• Power: Battery powered, 4 year life

 

Preload

• Windows 10 IoT Enterprise X64 / Windows 11* IoT Enterprise X64

• Windows 10 IoT Enterprise License

• Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business on-premise/

     online and Teams meetings

• Yeallink RoomConnect

 * Windows 11 will be supported in 23H2

 
 

 

AVHub (Meeting Audio & Video Processor)

• 2 x USB-A port

• 1 x USB-B port

• 1 x Codec port

• 7 x Yealink VCH port(RJ-45)

• 1 x RCA in/out interface

• 1 x 6.3mm Line in interface

• 1 x 6.3mm Line out interface

• 1 x power interface

• Dividable and merging meeting rooms are supported

• Support intelligent multi-speaker tracking

 

MTouch Plus

• 11.6-inch narrow bezel IPS display

• 1920 x 1080 video resolution

• Angle between screen and desktop (30° ~ 70°)

• Adjustable angle of support frame (50° ~ 180°)

• Support wired and wireless (with WPP30) content sharing

• Support multi-screen control*

• Support third-party screen sharing*

•Support wireless BYOD*

•Support external PD power supply to power the sharing device

• Support HDMI/USB-C video input

• Support desktop placement, desktop fixed, wall-mounted deployment

 * This feature will be supported in future versions

 

 

 


